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PROHLASENI O SHODE : 2000025

Spolednost DEKTRADE a.s., Tiskarska 10/257, 108 28 Praha 10, Ceska republika
prohlasuje a potvrzuje na svou vyluénou odpoveédnost, ze vyrobek:

FILTEKV

sklovlaknita netkana textilie, plodna hmotnost 120 (+10%) g/m?, barva bila

spliuje deklarované parametry dle nize uvedené technické specifikace (v souladu s pozadavky
zakona o obecné bezpeénosti vyrobkl &. 102/2001 Sb. v platném znéni):

I . ZKusSebni Jediicika Deklarovana hodnota
S R N WL AR R
| el s - ESNENISO 2 120 (+10%)
 Plofrahmoftost | eee4 | 9™
- Pevnost v tahu pri 3
- pfetrhu i CSNEN TR min 8,0
- - podélny smér i 29073-3 KN/m min 3,5
- prignysmeér 4 ]
. TaZnost pfi pfetrhu - |
. - podélny smér ggoan,Eg % | 1,4(20,2)
. Odolnost proti CSN EN 12224 - VyztuZovani  jiné pouziti
| povétrnostnim viivim — CSN EN 12226 | :
- zbytkovéa pevnost !
. vzorku po expozici | I >80 " >60 "
' - podélny/pficny smér. % ~ 60-80 2 « 20-60?
| <60% | <207

" Legenda: Maximini doba vystaveni povétmosti : 7~ imé&sic, 7 -2tydny, ¥-1den

Na zakladé zjisténé hodnoty odolnosti proti povétrnostnim vlivim je mozné deklarovat maximaini
dobu vystaveni povétrnosti 2 tydny pro vyztuzné pouZiti a 1 mésic pro jiné pouZiti.
Prohlaseni se vydava na zakladeé:

ZKU$EBN[ PROTOKOL &. FZZ 07/1313 ze dne 11.10.2007
ZKUSEBNI PROTOKOL &. CHZ 07/0789/FZZ 1316 ze dne 11.10.2007

Vydal: TEXTILNI ZKUSEBNI USTAV , s.p., Vaclavska 6, 658 41 Brno

V Praze dne 1.11.2009 Ing. Zdenék Plechaé
technik pro certifikaci a noymalizaci
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